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C)FORMAS DO TERRFO DO ABRIGO SUBESTACAO

ESCALA 1:50

LAJE ARMADA COM TELA Q196

DETALHE TIPICO DAS CINTAS C1 (14X60)
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DETALHE NOS EXTREMOS DAS CINTAS

— AS EMENDAS POSITIVAS DEVERAO SER FEITAS NOS APOIOS.

— AS EMENDAS NEGATIVAS DEVERAO SER FEITAS NO MEIO DO VAO.
— O TRANSPASSE DEVERA SER MAIOR OU IGUAL A 100 cm.

— AS CINTAS DEVEM SER APOIADAS SOBRE ATERRO COMPACTADO.
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ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
mm cm cm

DETALHE TIPICO DAS CINTAS C1 (14X60)

S50A 1 12.5 2 848 1696

S0A 2 12.5 2 38438 1696

S0A 3 6.3 43 132 5676
DETALHE TIPICO DAS CINTAS C2 (14X40)

50A 1 12.5 2 330 536

S50A 2 12.5 2 330 536

S0A §) 6.3 17 132 2244
ARMACOA BLOCO BET

S0A 1 10 16 249 3500

S50A 2 8 2 600 1200

RESUMO DE AGO
ACO BIT COMPR PESO
S0A 6.3 79 19
8 12 5
10 35 22
12.5 45 43

Peso Total S0A = 89 kgf
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LAJE ARMADA COM TELA Q196
A LOCAGCAO DO POSTE DE CONCRETO DEVERA SER FEITA POR ESCOLHA
DO PROJETISTA ELETRICO EM LOCAL QUE NAO INTERFIRA NA QUESTAO ESTRUTURAL

ARMACAO TIPICA DAS LAJES DO TERRO

ESCALA — S/E

MALHA NECATIVA
LAJE PISO TELA SOLDADA: Q196 (3,11 kg/m2) CA—60

h=10cm | 9 5 C/10cm C=COR
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TERRENO COMPACTADO  98% PN )
CBR > 5% LONA PLASTICA

DIAS:06364139698

DETALHE TIPICO DAS CINTAS C2 (14X60) QUANTITATIVOS DE FORMA E CONCRETO — TERREOQ
ESCALA — 1:25 FLEMENTOS AREA DE FORMA <m2) VOLUME DE CONCRETO (mB)
5] ESTRIBOS LAJE 1.80 0.18
big 125 LoLUR 7 C 10.34 0.78
— C2 3.50 0.25 THIAGO Assinado de forma
o TOTAL 15.64 1.21 A
- o EUGENIO DE digital por THIAGO
. QUANTITATIVOS DE FORMA E CONCRETO — TOPO MELO EUGENIO DE MELO
Aj TN \\Eg/w\;%ro o VAR N3 @ 6.3 C/20 C=132 FLEMENTOS AREA DE FORMA (mZ) VOLUME DE CONCRETO (mB)
sbem [AJE 1,50 0.10 DIAS:063641396 pados: 2025.11.14
o TOTAL 1.50 0.10 98 17:59:26 -03'00'
= DETALHE NOS EXTREMOS DAS CINTAS
QUANTITATIVOS DE FORMA E CONCRETO — BLOCOS L ECENDA
— AS EMENDAS POSITIVAS DEVERAO SER FEITAS NOS APOIOS. FLEMENTOS UNIDADE VOLUME DE CONCRETO <m3> CONVENCAO ARMADURA PARA LAJES:
— AS EMENDAS NEGATIVAS DEVERAO SER FEITAS NO MEIO DO VAO. BLOCO CANALETA 21 0.10
— O TRANSPASSE DEVERA SER MAIOR OU IGUAL A 100 cm. BLOCO ESTRUTURAL <BEW> 49 026 ——— FERROS NEGATNOS
— AS CINTAS DEVEM SER APOIADAS SOBRE ATERRO COMPACTADO. TOTAL 70 036 FERROS POSITIVOS
FERROS NEGATIVOS §
1 = , =",

ARMACAO TIPICA DAS LAJES DO TOPO
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O BS ’ MALHA NEGATIVA
* TELA SOLDADA Q196 — MALHA NEGATIVA LAJE PISO TELA SOLDADA: Q196 (3,11 kg/m2) CA—60

ACO CA—60 (EMENDAS: VER DETALHE ABAIXO) h=8cm ¢ 5 C/10cm C=COR

EMENDAS
POR SOBREPOSICAO — NAO PRECISA AMARRAR | |
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(cm) (cm) S TERRENO COMPACTADO  98% PN )

10 ‘ 20 7 CBR > 5% LONA PLASTICA

QUANTITATIVO PARA O PISO h=10cm

RESUMO: TELA SOLDADA Q196
ACO PAINEL PESO PESO UNIT. QUANTIDADE
(m) (kg) (kg/pega) (unid.)
60 6 x 2,45 45.7 45,7 1

TELA SOLDADA Q196

\
\ | MALHA NEGATIVA
(CA—60) — VER DETALHE

ARMACAO DAS LAJES DO TERREO

ESCALA 1:10

QUANTITATIVO PARA O PISO h=8cm

RESUMO: TELA SOLDADA Q196
ACO PAINEL PESO PESO UNIT. QUANTIDADE
(m) (kg) (kg/pega) (unid.)
60 6 x 2,45 45.7 45,7 1

TELA SOLDADA Q196

\
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(CA—60) — VER DETALHE

QARMAQAO DAS [AJES DO TOPO
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OBS.:

* TELA SOLDADA Q196 — MALHA NEGATIVA
ACO CA—60 (EMENDAS: VER DETALHE ABAIXO)

EMENDAS
POR SOBREPOSICAO — NAO PRECISA AMARRAR
10cm 20cm
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FERROS POSITIVOS

h——> espessura da laje
c——> cobrimento das armaduras

FERROS NEGATIVOS
N

ARMADURA DE PELE
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FERROS POSITIVOS
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FERROS POSITIVOS
Ta. CAMADA

b——> larguda da viga
h——> altura da viga

NOTA SIMPLIFICADA:

1 — COTAS E DIMENSOES EM cm.

2 — CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

5 — AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
4 — CONCRETO:

4.1 — PROPRIEDADES EXIGIDAS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL
VALORES
PROPRIEDADE LAJES VIGAS E‘ALF/?ERDEESSE UNIDADE
Resisténcia caracteristica (Fck) 30" 30 307 MPa
Consumo minimo de cimento 300 300 300 Kg/m3
Fator dagua—cimento 0.50 0.50 0.50 —

5 — AGOS:
CA—50: Fyk = 500 MPa
CA—60: Fyk = 600 MPa

6 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
Cintas: 4.0 cm
Tolerancia para o cobrimento: 0.5 cm

OBS: CHECAR NOTA GERAL PARA MAIS DETALHES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
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